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1.0 OBJET

1.1 Cette circulaire contient des indications techniques a étre utilisés par les inspecteurs ANS dans
I'évaluation des procédures de vol a vue et de vol aux instruments en vue de leur approbation.

1.2 Elle donne des éléments indicatifs aux fournisseurs de services de la navigation aérienne
(ANSP), plus précisément aux concepteurs des procédures de vol (en anglais, Procedures Design
Services Provider) (PDSP). Elle couvre I'évaluation et I'approbation des procédures d'approche aux
instruments destinés a I'usage du public.

2.0 REFERENCES
2.1 Loi n° 13-2010/AN du 10 avril 2006 portant Code de I'Aviation Civile au Burkina Faso ;

2.2 Arrété n°2013-0036 MIDT/SG/ANAC du 03/12/2013 fixant les exigences pour la fourniture des
services de la navigation aérienne dans I'espace aérien Burkinabé ;

2.3 Arrété n° 2014 -0004MIDT/SG/ANAC du 24/01/2014 relatif aux regles de conception, de
publication et d'exploitation des procédures de vol a vue et de vol aux instruments.

2.4 Doc 8168 - OPS/611 Exploitation technique des aéronefs ;

2.5 Doc 9274 - AN/904 Manuel sur I'utilisation du Modéle de risque de collision (CRM) pour les
opérations ILS ;

2.6 Doc 9368 - AN/911 Manuel de Construction des procédures de vol aux instruments ;

2.7 Doc 9674 - AN/946 Manuel du systéme géodésique mondial 1984 (WGS-84) ;

2.8 Doc 9906 - AN/472, Vol 5, Manuel d'assurance qualité pour la conception des procédures de vol ;
2.9 Doc 8697 - Manuel des cartes aéronautiques ;

2.10 Annexe 4 de I'OACI et RAF 04.

3.0 INDICATIONS
3.1 Portée

Les procédures de vol pris enc ompte dans la présente circulaire comprennent les départs
conventionnels et RNAV, I'arrivée et I'approche de précision et de non-précision.

3.2 Exigences en matiére d'approbation

3.2.1 La (les) procédure(s) soumise(s) pour évaluation et approbation sont congues et développées
par du personnel convenablement qualifié¢ en conception des procédures.

3.2.2 Les procédures doivent étre appropriées pour I'exploitation et les NAVAIDS utilisées doivent
étre appropriées a la fourniture des orientations exigées.
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3.3 Les documents supports
La documentation requise dans le processus d'évaluation et d'approbation comprend :

a) les données d'évaluation des obstacles, y compris les dates des derniers relevés complétes
et a jour;

b) les données de I'aérodrome et des installations de navigation aérienne;

c) les diagrammes de chaque segment et des zones d'attente montrant tous les obstacles
dominantes et I'obstacle contrélé;

d) les altitudes procédures et minimales pour chaque segment;

e) l'orientation des segments;

f) une carte décrivant la procédure;

g) une description textuelle ou abrégée et les trajectoires finaux, le cas échéant;

h) les données de position associées, par exemple les coordonnées, les orientations, les
distances;

i) la description de la méthodologie et les options envisagées;

j) des détails des calculs importants et les données de conception, afin de permettre la
validation de la proposition;

k) le rapport de la vérification en vol des aides radio supportant les procédures ;

I) toute autre information jugée pertinente appuyant la demande d'approbation.
3.4 Exigences en matiére de conception des Procédures d’Approche aux Instruments (IAP)
3.4.1 La méthodologie pour la conception et la construction et est détaillée dans le Doc OACI 8168-
OPS/611, Volume 2, afin de s'assurer qu’une protection appropriée contre les obstacles est assurée.
Toutes les procédures d'approche aux instruments doivent étre conformes aux criteres du DOC OACI

8168-OPS/61.

3.4.2 La conception et le format des cartes IAP doivent étre conformes a I'Annexe 4 de 'OACI, au
RAF 04 et au Doc OACI 8697.

3.4.3 Les exigences de qualité pour les procédures doivent étre conformes aux Doc OACI 9906 -
AN/472 Manuel d'Assurance Qualité pour la conception des procédures de vol
3.5 Exigences d’étude de la procédure d’approche aux instruments

3.5.1 L'inspecteur ANS vérifie si, avant la conception, une étude pertinente des obstacles a été
réalisée.

3.5.2 La (les) zone (s) visée(s) par (les)l'étude(s) doivent étre conformes aux zones graphiques
pertinentes requises dans I'Annexe 4 OACI et dans le RAF 04.

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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3.5.3 Les normes et les exigences de précision de I'étude doivent étre conformes au Doc 9674 de
'OACI - Systéme Géodésique Mondial 1984(WGS-84).

3.6 Exigences en matiere de vérification en vol des NAVAIDS

Avant I'approbation pour la publication et I'exploitation de toute procédure IFR, le PDSP veille a ce
que toute aide sur laquelle est basée ladite procédure de vol soit vérifiée et approuvée par 'ANAC-
BF.

3.7 Exigences en matiere de vérification en vol

3.7.1 Chaque procédure doit étre vérifiée en vol par un pilote ddment formé et qualifié, avant sa
publication et son exploitation afin de déterminer si :

a)elle est opérationnellement sdr et pilotable par au minimum un pilote solo qualifié
volant sur un aéronef ayant [I'équipement basic pour les régles de vol aux instruments
(IFR) dans des conditions météorologiques aux instruments (IMC) et utilisant les cartes de
navigation standard ;

b) elle est aussi simple que pos sible pour éviter toute charge inutile de travail au pilote ;
c) elle est supportée par les cartes pertinentes, claires, concises et précises ;

d) elle est conforme aux franchissements d'obstacles requise / minimum - OCA et altitude
minimale de sécurité- MSA, le cas échéant ;

e) elle est supportée par les feux et marque de piste nécessaires ;

f) elle convient a la manceuvre sécuritaire de toute catégorie d'aéronef autorisé a utiliser la
procédure.

3.7.2 Le formulaire de rapport de contrdle en vol est renseigné et signé par le pilote de contrdle en vol
et soumis comme une partie de la demande d'approbation. Etant donné que les IAP sont supportées
par des aides visuelles incluant le balisage lumineux d'aérodrome et le marquage au sol, un rapport
distinct sur I'entretien, I'état de fonctionnement et la disponibilité des aides visuelles appropriées est
exigée.

3.7.3 La vérification en vol doit étre effectuée seulement dans les conditions météorologiques de vol a
vue (VMC).
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FLIGHT VALIDATION CHECKLIST

Airport Name:

Airport Authority

R . Name Title Signature
Validating Pilot
. Aircraft Aircraft identification number
Aircraft Type
Name Title Signature

Instrument Procedure

Procedure Name

Date
Phase of Flight Requirement Circle Remarks
Arrival Type

Is the rate of descent acceptable during this Yes/No

flight

When lead radials are used, does the aircraft Yes/No

round cut close to the intended track?

How does this phase blend with the next Acceptable/Not

phase? Acceptable/

Cockpit workload Low/Medium/High
Initial Is the IAF easily identifiable? Yes/No

Is the rate of descent acceptable during this Yes/No

flight

When the radials are used, does the aircraft Yes/No

round out close to the intended track?

How does this phase blend with the next Acceptable/Not

phase? Acceptable/

When turns are executed, does the aircraft Yes/No

roll-out close the next intended track?

Cockpit workload? Low/Medium/High
Intermediate Is the |AF easy identifiable? Yes/No

Is the intermediate segment length Acceptable/Not

acceptable? Acceptable/

Is the rate of descent acceptable during this Yes/No

flight

How does this phase blend with the next Acceptable/Not

phase? Acceptable/

When turns are executed, does the aircraft Yes/No

roll-out close the next intended track?

Cockpit workload? Low/Medium/High
Final Non- Is the FAF easy identifiable? Yes/No

precision
Is the Final segment length acceptable? Acceptable/Not
Acceptable/

Is the rate of descent acceptable during this Yes/No

flight?

Do published descent profiles provide a Yes/No

constant descent profile to the Mapt?

If step down fixes are published, does the Yes/No

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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published descent profile provide an altitude
always higher at the SOF?
Do the visual indicators coincide with the Yes/No
constant descent profile?
Is the transition from this phase of flight to the Acceptable/Not
next acceptable? Acceptable/
Cockpit workload? Low/Medium/High
Precision Is there a smooth interception onto the Yes/No
Localiser
Is there a smooth transition from the Yes/No
intermediate segment at the FAP (Glide slope
interception)?
Is the glide path angle and localizer stable? Yes/No
Do the visual indicators coincide with the Yes/No
constant descent profile?
Cockpit workload? Low/Medium/High
Missed APP Is the Mapt easy identifiable? Yes/No
If track adjustments are required at the Mapt, Yes/No
is it acceptable?
If minima is reached at the Mapt, will it be easy | Yes/No
to land from this point?
Do the visual indicators coincide at this point? Yes/No
Cockpit workload? Low/Medium/High
Missed Are published missed approach gradients Acceptable/Not
Approach acceptable? Acceptable/
phase
Are missed approach gradients acceptable? Acceptable/Not
Acceptable/
Are radial QDM interceptions acceptable after Acceptable/Not
turns? Acceptable/
Cockpit workload? Low/Medium/High
At the missed approach termination point, will | Yes/No
it be possible to attempt a new approach from
this point?
General Are a radials/QDM’S stable? Yes/No
Did any unlocks occur? Yes/No
Overall ease of use of procedure Acceptable/Not
Acceptable/
Overall workload? Low/Medium/High
Were any uncomfortable situations Yes/No
experienced?
General impression of the procedure Good/Acceptable/Not
Acceptable/
Visual Are the circling manoeuvring areas safe for Yes/No
Manoeuvring each category of aircraft?

General Comments (Obstacle reporting

information if required shall also be stated here):

Flight Validation Result Flight Check Captain
Acceptable Name

Not Acceptable Signature

Deferred Date

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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MODELES DE FORMULAIRES DE VALIDATION
POUR LES AERONEFS A VOILURE FIXE

C.1 Liste de contr6le de validation avant le vol — voilure fixe

LISTE DE CONTROLE DE VALIDATION AVANT LE VOL — VOILURE FIXE
EN-TETE DE RAPPORT
Diate : Type de validation {nouvelle procedure/amendement) :
Organisation -
Mom de la procédurs

Lieu :
Aaroport Fiste -
MHemin® de télephone de I'évaluateur -

Specification de navigation PBN :
VALIDATION AVANT LE VOL

SATISFAISANT
o NON

Formulaires et cartes du dossier de I'lIFP

Verfication des données (p. e&x asrodrome’helistation, données asronautigues, obstacles,
codage ARING)

Emplacement des cbstacles daterminants

Exactitude et complexité de la description graphique (carte)

Usage prévu et exigences speciales

Conception d'ensemble (c.-3-d. pratique, compléte, claire et siire)

Incidence sur la procédure de dérogations aux critéres de conception standard

Les longueurs de segments =t les pentes de descente pemettent la decelération/configuration

Comparaison entre |la base de données de navigation FMS et la conception, le codage et l'information
cartographique pertinente de 'IFFP
Indication sur la carte des notifications de limites de température basse/sleves

Disponibilité des rapports de vérification en vol
OBSERVATIONS

Evaluation sur simulateur nécessaire oL HON

Evaluation an vol nécessaire [all]] HIOM
PROCEDURE ACCEFTEE REJETEE

SIGNATURE DE LEVALUATEUR :

Date :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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C.2 Liste de controle d’évaluation sur simulateur — voilure fixe

EN-TETE DE RAPPORT
Diate : Type de validation [nouvelle procéduralamendemeant) :
Crganisation :
Mom de la procsdure
Lieu:
Agroport Piste
Momdn® de téléphone de ['évaluateur -
Specification de navigation PBM :
SATISFAISANT
o NOM
Comparaison entre la base de données de navigation FMS et les documents sources, y compris
'exactitude du codage ARING 424
Foumniture de la documentation du simulateur, y compris e logiciel FMS
Evaluation réalisée 3 des vitesses supérieures etfou inférieures 3 celles indiquées
Evaluation réalisée aux limites de température autorisées
Evalustion réalisée en conditions de vent contraire
La trajectoire de wol concorde avec la procedure
Facilite d'execution
Evaluation des facteurs humains
SUPPLEMENTAIRES POUR LES ACTIVITES SUR SIMULATEUR
FAIT
Indiguer si linformation ci-aprés est safisfaisamte ou non pour chaque segment de procédure selon le cas -
capfrajectoire, distance, alertes TAWS, angle de la trajecioire de vol (segment final seulement) et noter la
composants vent et les conditions de température
Moter I'angle dindinaison maximal réalisé pendant tout segment RF
Enregistrer les données de la simulation (le cas échéant)

OBSERVATIONS
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE
SIGMATURE DE LEVALUATEUR :

Date :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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C.3 Liste de contrble de validation en vol — voilure fixe

LISTE DE CONTROLE DE VALIDATION EN VOL — VOILURE FIXE
EMN-TETE DE RAPPORT
Diate : Type de validation {nouvells procéduralamendement) :

Organisation -
Mom de |la procédurs

Liew :

Afroport Fiste :

Momdn® de téléphone de 'évaluateur -

Specification de navigation PBM :

PLAMNIFICATION

FAIT

\erifier que tous les léments nécessaires du dossier IFP sont disponibles, notamment - graphigques,
textes, cartes, formulaire de présentation

Vérfier que les formulaires de validation en vol nécessaires sont disponibles

Vérifier que I'séronef et 'avionique sont appropries pour ['IFP 3 évaluer

La procedure exige-t-alle Mutilisation du pilote automatique ou du directeur de vol 7
AVANT LE VOL

FAIT

Examiner I'évaluation de validation effectuge avant le vol

Examiner I'évaluation sur simulateur (le cas echeant}

Plarification de 'évaluation d'obstadies - aires problematiques, capaciie didentifier et de respecter en vaol
les limites |latérales de ['aire d'evaluation d'obstades (si necessaire)

Verifier la source des donnees de I'IFP pour le FMS de |'aeronef (electronique ou manuelle)

Evaluer I'&tat du systéme de navigation au moment du vol (MOTAM, RAIM, pannes)

Conditions météoralogiques requises

Evaluation de nuit mécessaire (selon le cas)

Ajdes de navigation requises (le cas échéant)

Combinaison d"évaluations de plusieurs IFP

Temps de vol prévu

Coordination {au besoin) avec les sendces ATS, le concapteur, ['autonte asroporiuaine

I::quipemen‘t et moyens nécessaires pour l'enregistrement &lectronique du vol de validation

REMSEIGNEMENTS GEMERALX

SATISFAISANT
o HNOM

Les graphiques (cartes) de I'IFP sont complets et exacts

Veérfier sl y a brouillage - inscrire tows les détails concemant le brouillage radicfréquence détects
Communications radio satisfaizantes

La couveriure radar requise est disponible

Vérifier le marquage, ke balisage luminewx des pistes et le bon fonctionnement du VASIS

Sources alimetriques

Attention partculiére aux aires n'ayant pas fait 'objet de leves topographiques

Four les procédures d approche comportant des mimimums d'approche indirecte, verifier I'cbstacle
déterminant pour chagque catégorie d’approche en circuit

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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SATISFAISANT
ol HOM

Comparaison entre |a base de données de navigation FMS et les documents sources, y compris I'exactitude
du codage ARINC 424,

MNote — 5i I3 saizie est manuelle, inscrire ici & oo » ef insérer dans [ section Observations une note
pour prevenir 'suforife chargee d'approuver la procedure gue la procedure codee doit faire Fobjet d'un
examen sur documents ou dune évaluation operationnelle par un pilole de igne avartt que l'approbadion
opérstionnalie ne soit accordée.

Les factewrs humains et la charge de travail generale sont satisfaisants
' a-t-il eu une perte de RAIM 7

¥ a-t-il eu une perte de la RMF requise (le cas échéant) 7

Procédure d'approche intermompue

Pentes de descentsmontss
Procédure effeciuée au pilote automatique

Longueur de segment, virages et angles dindinaison, restrictions de vitesse et tolérance de décélération
TAWS

PROCEDURE D' APPROCHE ALY INSTRUMENTS

SATISFAISANT
ol HOM

Les longueurs de segments, capsirajectoires et emplacements de points de cheminement concordent
avec |a procédure

Angle de trajecioire de descente vertical du segment final [selon le cas)

Hauteur de franchissement du seuil (LTP ou FTP), selon ke cas

Alignement de piste

Alignement sur |a trajectoire
Bloc de donndes FAS

OBSERVATIONS
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE
SIGMATURE DE L'EVALUATEUR :
Date :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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C.4 Liste de contrdle du rapport de validation — voilure fixe

LISTE DE CONTROLE DU RAPPORT DE VALIDATION — VOILURE FIXE

EN-TETE DE RAPPORT
Date : Type de validation (nouvelle procédure/amendement) |
Organisation -
Mom de |la procédure |
Lieu :
ASroport Piste -
Momdn® de téléphone de I'évaluateur -
Spécification de navigation PBM :

APRES LE VOL

FAIT

Evaluer les donnees recueillies

pour archivage

Soumetire le rapport de validation en vol avec les donnees de vol electroniques enregistrees

Demander le suivi NOTAM (sl y a lisu)

Signer et soumettre |la documentation de présentation de I'IFP

OBSERVATIONS
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE
SIGNATURE DE L'EVALUATELUR :

Diate :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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MODELES DE FORMULAIRES DE VALIDATION
POUR LES HELICOPTERES

D.1 Liste de contrdle de validation avant le vol — hélicoptéres

LISTE DE CONTROLE DE VALIDATION AVANT LE VOL — HELICOPTERES
EM-TETE DE RAPFORT
Date : Type de validation (nouvelle procédure/amendement) :
Crganisation -
Mom de |la prosédure -

Lieu :

Helistation : Helistation :
Memdn” de teléphone de I'évaluateur -
Specification de navigation PBEN :

VALIDATION AVANT LE VOL

SATISFAISANT
ol NON

Formulaires et cartes du dossier de I'IFP

Vérification des données (p. ex. aémdrome/hélistation, données aéronautiques, obstadles,
codage ARING)
Emplacement des cbstacles déterminants

Exactitude et complexité de la description graphigue (carie)

Usage prévu et exigences speciales

Conocepiion d'ensemble (c.-3-d. pratique, compléte, claire et slire)

Incidence sur la procédure des dénogations aux critéres de conception standard

Les longueurs de segment et les pentes de descente permettant la décslération/configuration
Disponibilité des rapports de vérification en vol

OBSERVATIONS

Evaluation sur simulateur nécessaire o MHON

Evaluation en wol nécessaire [all]] MON
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE

SIGMATURE DE L'EVALUATEUR :

Diate :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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D.2 Liste de contrdle d’évaluation sur simulateur — hélicopteres

LISTE DE CONTROLE D'EVALUATION SUR SIMULATEUR — HELICOPTERES

EM-TETE DE RAPPORT
Date : Type de validation (nouvelle procédure’amendsment] :
Crganisation :
Mom de |la procédure |
Lieu :
Heélistation Hélistation :
Momdn® de télephone de 'évaluateur :
Spécification de navigation PBM :
SATISFAISANT
ou MO
Comparaison entre la base de données de navigation FMS et les documents sources, y compris
I'exactitude du codage ARINC 424
Foumniture de |a documentation du simulateur, y compris le logiciel FMS
Evaluation réalisée & des vitesses supérieures etiou inférieures a celles indiquées
Evaluation réalisée en conditions de vent contraire
La trajectoire de vol concorde avec la procedure
Facilité d'exécution
Evaluation des facteurs humains
SUPPLEMENTAIRES POUR LES ACTIVITES SUR SIMULATEUR
FAIT
Indiquer si lnformation ci-aprés est safisfaisante ou non pour chaque segment de procédure selon le cas -
capfrajectoire, distance, alertes TAWS, angle de la trajecioire de vol (segment final seulement) et noter |3
composants vent et les conditions de température
Moter ['angle dindinaison maximal réalisé pendant tout segment RF
Enregistrer les données de la simulation (le cas échéant)

OBSERVATIONS
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE
SIGMATURE DE L'EVALUATEUR :
Date :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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D.3 Liste de contrdle de validation en vol — hélicoptéres
LISTE DE CONTROLE DE VALIDATION EN VoL — HELICOPTERES
EN-TETE DE RAPPORT
Diate : Type de walidation (nouvelle proceduralamendement) :

Organisation -
MNom de la procedure

Liew :

Helistation - Heélistation -

Momdn® de téléphone de 'évaluateur -

Specification de navigation PBM :
PLANIFICATION

FAIT

\érifier que tous les léments necessaires du dossier IFP sont disponibles, notamment - graphigues,
textes, cartes, formulaire de présentation

Verfier que |les formulaires de walidation en vol nécessaires sont disponibles

Verfier que I'séronef et 'avionigue sont appropries pour 'IFP 3 évaluer

La procedure exige-t-alle lutilisation du pilote automatique ou du directewr de wol 7
AVANT LEVOL

FAIT

Examiner I'évaluation de validation effectuse avant le vol

Examiner I'évaluation sur simulateur (le cas échéant)

Planification de 'évaluation d'obstadies | aires protlematiques, capacie didentifier et de respecier en val
les limites latérales da ['aire d'évaluation o obstacles (si nécessaire)

Verifier la source des données de ['IFP pour le GPSIGHSS/IFMS de I'séronef (electronique ou manuelle)

Evaluer I'&tat du systéme de navigation au moment du vol (NOTAM, RAIM, pannes)

Conditions météoralogiques requises

Ewvaluation de nuit nécessaire selon le cas)

Aides de navigation requises (le cas échaant)

Combinaison d'évaluations de plusieurs IFP

Temps de vol prévu

Coordination {au besoin) avec les sendces ATS, le concepteur, 'autorité aéroporiuaire

I::quipemer'rt et moyens nécessaires pour I'enregistrement &lectronique du vol de validation

REMSEIGNEMENTS GEMERALUX

SATISFAISANT
(el HOM

Les graphiques (cartes) de I'IFP sont complets et exacts

Verfier sl y a brouillage - inscrire tous les détails concemant e brouillage radicfréquence détects
Communications radio satisfaisantes

La couveriure radar requise est disponible (si nécessaire)

Verfier le marguage, le balisage luminew: de I'helistation et le bon fonctionnement du VASIS

Sources altiméetriques

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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EVALUATION DES OBSTACLES

SATISFAISANT
o NOM

Verfier ['obstacle déterminant dans u:haque segment [y compris, selon le cas, segments VR, segments &

vue directs ou segments de Manoeuvres 3 Vue, segmenis dappm-:‘.he intemompus) ; si des obstacles ne

sont pas présents ou si de nowveaux obstacles sont observés, enregistrer |a latitudelongitude et I'altitude
topographique des obstacles chserves.

Au besoin, tester les limites latérales de I'aire d'évaluation d'obstacles ; suriout approprié pour les procs-
dures congues pour des terrains difficiles ou lorsque des dowtes existent sur certains obstacles.

Note— Une atfention particuliére doif éfre accordée aux airez n'ayant pas faif lobjet de levés
topographigues.

SATISFAISANT
o NOMN

Comparaison entre les bases de données de navigation GPS/GNSSIFMS et les documenis sources,
y compris. ['exactitiude du codage ARINC 424.

Mote.— 5i la saisie est manuelle, inscrire icl « oo » ef insérer dans la section Obsenvations wune note
pour prévenir [‘autorfé chargée d'spprouver [a procédure que |3 procédure codée dod faire Mobjet &un
examen sur documents ou d'une evaluation operationnelle par un pilofe de figne avanf que 'approbation
opérationnelie ne zoit accordés.

Les factewrs humains et la charge de travail générale sont satisfaisants

Y a-tHl eu une perte de RAIM 7

Y a-t-il eu une perte de la RMP requise (le cas échéant) 7

Procédure d'approche intermompue

Pentes de descenie/montée

Procédure effectuée avec pilote sutomatique

Longueur de sagment, virages et angles dindinaison, restrictions de vitesse et tolérance de décélération
TAWS

PROCEDURE ¥ APPROCHE ALY INSTRUMENTS

SATISFAISANT
o NON

Les longueurs de segments, capsitrajectoires et emplacements de points de cheminement concordent
avec la procédure

Angle de frajecioire de descente vertical du segment final (selon le cas)
Hauteur de franchissement de I'hélistation (HRP), s=lon le cas

Alignement de piste

Alignement sur |a trajectoire
Bloc de données FAS (pour les procédures APY SBAS)
OBSERVATIONS

PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE

SIGNATURE DE L'EVALUATEUR :

Date :

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)
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D.4 Liste de contrdle de rapport de validation — hélicopteres

LISTE DE CONTROLE DE RAPPORT DE VALIDATION — HELICOPTERES

EN-TETE DE RAPPORT
Date : Type de validation (nouwvelle procédure/amendement) |
Organisation -
Mom de |la procédurs
Liew :
Hélistation : Hélistation :
Momdn® de téléphone de 'évaluateur -
Specification de navigation PBM :

APRES LE VOL
SATISFAISANT
oL NOM

Evaluer les données recueillies

Soumetire le rapport de validation en vol avec les donnees de vol electroniques enregistrees
pour archivage

Demander le suivi NOTAM (selon le cas)

Signer et soumettre |a documentation de présentation de ['IFF

OBSERVATIONS
PROCEDURE ACCEPTEE REJETEE
SIGNATURE DE L'EVALUATEUR
Dlate :

—FIN—

Approbation des procédures de vol a vue (VFR) et de vol aux instruments (IFR)





